OSWIADCZENIE O PRODUKCIE

PRODUCENT:

MERIDA Sp. z o.0.

53-015 WROCLAW

UL. KARKONOSKAS59
Tel. 071/339-78-88

Fax. 071/361-61-61

http: //www.merida.com.pl/

1.Nazwa handlowa :

2.7Zastosowanie:

3.Charakterystyka:

®
MERIDA BALI PLUS

Mydto w pianie
symbol M12P

Do mycia rak.

W trakcie pobierania z dozownika mydto
wyplywa w postaci gestej piany. Bardzo
wydajne w uzyciu. Jedna porcja piany zawiera
0,4 g mydta. Lagodnie dziatajace. Posiada
dobre wtasnosci pielggnacyjne. Zapobiega
wysuszaniu skory. Przebadane
dermatologicznie. Uzyskato dobra opini¢ w
badaniach aplikacyjnych. Mydto
wyprodukowane zgodnie z Dobra Praktyka
Produkcji Kosmetykow wg PN-EN ISO 22716
z zastosowaniem przepisOw zawartych w
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada
2009 r dotyczacego produktow kosmetycznych.



4. Sktadniki zawarte w mydle w/g I.N.C.L.

Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG 75 Lanolin,
Cocamide DEA, Glyceryl Oleate, Coco Glucoside, Citric Acid, DMDM Hydantoin,

CI 10020, Parfum.

5.Wymagania techniczne zgodnie
z norma ZN 2006/MRD-0012

6. Pozostate wlasnosci
fizykochemiczne:

klarowna ciecz o
Wyglad zewnetrzny zielonkawej barwie

pH 10% wodnego
roztworu 55-6,6
Zawarto$¢ suchej
substancji organicznej >8 %
Zdolnos$¢ pianotworcza

> 260 ml
Wskaznik trwalosci piany

>95%
Gestos¢ w 20°C 1,011 g/cm3
Lepkos¢ w 20°C ~10 mPa-s
Temperatura wrzenia ~100°C
Temperatura topnienia* | ~ 0°C
Palnos¢ Produkt niepalny

Rozpuszczalnos¢ w
wodzie

Rozpuszcza si¢ w kazdym
stosunku

Rozpuszczalnos¢ w
innych
rozpuszczalnikach

Alkohole: Etylowy,
izopropylowy.

* UWAGA - po rozmrozeniu i wymieszaniu
mydto odzyskuje pierwotna postac

1 wlasciwosci.




"7.0znakowanie opakowan:

8.0pakowania handlowe:

9. Przechowywanie:

10. Transport:

®
MERIDA BALIPLUS

DATA : 2013-07-13

Opakowania jednostkowe nie wymagaja
znakowania ostrzegawczego.

Torebki polietylenowe 700 g w cienkim
kartonie z nadrukiem.

Przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych
kanistrach w temperaturze 5+30°C w
nienastonecznionych pomieszczeniach.
Okres trwatosci wynosi 12 miesig¢cy od daty
wyprodukowania.

Nie podlega ograniczeniom przepisoOw
ADR, RID, IMDG.



