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CLINEX SHINE STEEL

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

SP()LKI/PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu: CLINEX SHINE STEEL

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Preparat do czyszczenia i nabtyszczania stali nierdzewnej

1.2.2 Zastosowania odradzane: Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

1.3.1Dystrybutor: AMTRA Sp. z o. o.

1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec

1.3.3 Telefon +48 32 2944100

1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za kart¢ charakterystyki: amtra@amtra.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 32 294 41 30 (w godzinach 8- 16%°), 112 ( ogdlny telefon alarmowy),998

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagrozenia dla cztowieka: Produkt zostal sklasyfikowany jako niebezpieczny

Asp.Tox.1- Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria 1

H304-Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia

2.1.2 Zagrozenie dla srodowiska: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
Aquatic Chronic 4- Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria przewlekta, kategoria 4
H413-Moze powodowa¢ dlugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych

2.1.3 Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizycznych i chemicznych:

Flam. Liq.3-Substancja ciekla tatwopalna, kategoria 3

H226- Latwopalna ciecz i pary

EUHO066-Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pgkanie skory

2.2. Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

&

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie: weglowodory, C11-C12, izoalkany aromatyczne < 2%
2.2.4 Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: H226- Latwopalna ciecz i pary H304-Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi
oddechowe moze grozi¢ $miercia H413-Moze powodowaé dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

2.2.5 Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci: P210- Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢ P273- Unika¢ uwolnienia do srodowiska P301+P310- W
PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem P331- NIE wywotywaé
wymiotéw P405- Przechowywa¢ pod zamknigciem P501- Zawarto$¢/ pojemnik usuwac do usuwaé do punktéw zbidrki
odpaddéw niebezpiecznych lub specjalnych.

2.2.4Dodatkowe informacje: EUH066-Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory
Zawiera d-Limonen (Limonene). Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergiczne;.

2.3 Inne zagrozenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII
Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011r. Badania nie zostaly przeprowadzone.

Sekcja3.SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje: Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny:

Nazwa chemiczna Zakres Numer Numer Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
skladnika stezen CAS WE
Weglowodory, C11-C12, 64%-65% 64741-65-7 918-167-1 Flam. Liq..3; H226
izoalkany aromatyczne <2% Asp. Tox.1; H304
Nr rejestracji: 01- Aquatic Chronic.4; H413,
21194472146-39-0001 EUH 066
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CLINEX SHINE STEEL
SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potknigcie: W razie poltknigcia przeptukaé jame ustna, wyjac protezy dentystyczne jesli sa. Przetransportowa¢ do
najblizszej placoéwki medycznej celem podjecia leczenia. Pokaza¢ opakowanie lub etykietg. Jesli wystapig spontanicznie
wymioty, trzymaé gtowe ponizej bioder. Nie wywotywa¢ wymiotow.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia i zapewni¢ dostep $wiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadku dolegliwoéci (kaszel, wymioty, zawroty glowy, §wiszczacy oddech)
zapewni¢ pomoc lekarska. Nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skazenie skory: Zdja¢ skazona odziez. Skér¢ zmy¢ ciepta woda z mydtem. W razie wystapienia podraznienia skéry
skontaktowac si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skazenie oczu: Jezeli poszkodowany nosi szkla kontaktowe niezwtocznie je wyjac. Doktadnie przemy¢ oczy duza
iloscia wody, wywijajac powieki. Zapewni¢ pomoc okulisty.

Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:

Zapalenie skory moze obejmowac wrazenie pieczenia lub suchy/popgkany wyglad skéry. Podraznienie skory moze wrazenie
pieczenia, zaczerwienienia, obrzek lub pecherze. Inne objawy centralnego uktadu nerwowego moga obejmowac bél gtowy,
nudnosci i brak koordynacji. Jesli materiat przedostanie si¢ do ptuc, moga si¢ pojawi¢ takie objawy jak kaszel, duszenie sig,
$wiszczacy oddech, trudnosci z oddychaniem, przekrwienie klatki piersiowej, dusznosci lub goraczka.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym: Leczenie objawowe. Podstawowy sktadnik wywotuje depresj¢ centralnego uktadu nerwowego. Stany
zapalne skéry moga by¢ rezultatem dlugotrwatego lub powtarzajacego si¢ narazenia na wplyw substancji. Potencjat dla
chemicznego zapalenia ptuc. Wezwac¢ lekarza lub przedstawiciela Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w celu uzyskania
pomocy.

SEKCJA 5.POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednie srodki gasnicze: Stosowaé powszechne §rodki gas$nicze; w zaleznosci od otoczenia. Piana, strumien wody
lub mgta. Suchy proszek gasniczy, dwutlenek wegla, piasek lub ziemia moga by¢ uzyte tylko do gaszenia matych pozaréw.
Nie nalezy odprowadza¢ wody z gaszenia pozaru do $rodowiska wodnego.

5.1.2 Niewtasciwe $rodki gasnicze: Nie stosowac silnego strumienia wody.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina: Informacje na podstawie gtéwnego sktadnika. W
wyniku niecalkowitego spalania moze powstac tlenek wegla. Na powierzchni wody bedzie ptywat i moze ulec ponownemu
zaplonowi. Opary sa cigzsze od powietrza, rozposcieraja si¢ przy gruncie i moga ulec zaptonowi z odlegtosci.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w
zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym
obiegiem powietrza. Zagrozone pozarem zbiorniki usung¢ jesli to mozliwe i nie wigze si¢ z nadmiernym ryzykiem lub
chlodzi¢ rozpylona woda z odpowiedniej odlegtosci. Izolowa¢é teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej
okolicy wypadku, jezeli wybuch pozar. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chyba ze jest si¢ odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $§rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii: Ograniczy¢ dostgp 0séb postronnych do obszaru
awarii do czasu usunigcia awarii. W przypadku duzych wyciekdw odizolowa¢ zagrozony obszar. Stosowac §rodki ochrony
indywidualnej. Unika¢ dtugotrwatego kontaktu ze skora. Unikaé kontaktu z oczami. Przestrzega¢ zasad i przepiséw BHP
obowiazujacych przy pracy z preparatami chemicznymi.

6.1.2 Dla os6b likwidujacych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkdw moze przeprowadza¢ wylacznie przeszkolony
personel. Stosowa¢ odziez ochronng na chemikalia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mozliwe zlikwidowaé wyciek ( zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzeby powiadomi¢ wiladze i stuzby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenieniu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia: Mniejszy wyciek
zatrze¢ r¢cznikiem papierowym. Ewentualnie wchionaé obojetnym, suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy duzych wyciekach miejsca gromadzenia si¢ substancji obwatowac i oczys$ci¢ -posypa¢ materialem
chlonnym, np. piaskiem, ziemia i zebra¢ do zamknigtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca zanieczyszczone
sptuka¢ duzg iloscia wody. Utylizowa¢ w licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony materiat
absorbujacy moze stanowi¢ takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcji: Postgpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty charakterystyki, $rodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
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7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowanie: Postgpowac zgodnie z zasadami BHP. Unika¢
zanieczyszczenia oczu. Nie wdycha¢ par produktu. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki
trzymac szczelnie zamknigte. Zadba¢ o wlasciwa wentylacj¢ pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowany..Stosowaé
wyréb zgodnie ze sposobem uzycia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodno$ci:
Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, z dala od zrédet zaptonu. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie przechowywac
razem z artykutami zywno$ciowymi i paszami dla zwierzat.

7.3 Szczegodlne zastosowania koncowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli: Brak danych

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢
tytoniu. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. W poblizu miejsca pracy zapewni¢ stanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong odziez.

8.2.1 Ochrona drég oddechowych: stosowac przy braku ogdlnej wentylacji

8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: nie jest wymagana. Mozna stosowa¢ okulary ochronne

8.2.3 Ochrona skéry: stosowa¢ odziez robocza tj. rgkawice ochronne, buty i fartuch odporne na substancje chemiczne

8.2.4 Techniczne $rodki ochronne: stosowa¢ wentylacje pomieszczenia

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: brak danych
Temperatura

krzepnigcia/topnienia: brak danych

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: 53,5°C
Szybkos$¢ parowania: brak danych
Palnos¢: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowosci: brak danych
Prezno$é par: brak danych
Gesto$¢ par: brak danych
Gesto$¢ wzgledna: 0,803 g/ml
Rozpuszczalno$é: w wodzie nierozpuszczalny
Wspétezynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: brak danych
Temperatura rozkladu: brak danych
Lepkos¢: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: brak danych
Wiasciwosci utleniajace: brak danych
9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC I REKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$é: Trwaty w normalnych warunkach stosowania.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna: Trwaly w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mozliwos$¢ wystapienia reakcji niebezpiecznych: Brak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Informacje na podstawie gtéwnego sktadnika, unika¢ wysokich temperatur, iskier,
otwartego ptomienia i innych zrédet zaptonu

10.5 Materialy niezgodne: Informacje na podstawie gtéwnego sktadnika, silnie utleniajace kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Brak danych.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:

a)toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

b)dziatanie zrace/drazniace na skérg: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

c)powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione
d)dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skérg: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
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e)dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
frakotwoérczosé: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

h)dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie jednorazowe: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione

i)dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie powtarzalne: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa
spelnione

j)zagrozenie spowodowane aspiracja: Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia

Informacje toksykologiczne na podstawie sktadnikow:

Weglowodory, C11-C12, izoalkany aromatyczne <2%

Drogi ekspozycji: Ekspozycja moze wystapi¢ poprzez wdychanie, spozycie, absorpcj¢ przez skore, kontakt ze skéra lub
oczami oraz przypadkowe spozycie

Ostra toksyczna przy spozyciu doustnym: niska toksycznos¢: LD50> 5000 mg/kg, szczur

Ostra toksyczno$¢ przy kontakcie ze skora: niska toksycznosé: LD50 > 5000 mg/kg, krélik

Ostra toksyczno$¢ przy wdychaniu: niska toksycznos¢: LD50 wigksza niz st¢zenie oparéw bliskie stanu nasycenia/ 4 godziny,
szczur

Podraznienie skory: powoduje tfagodne podraznienie skory

Podraznienie oczu: nie dziala drazniaco na oczy

Podraznienie uktadu oddechowego: nie nalezy spodziewac¢ si¢, ze bgdzie dziata¢ draznigco na drogi oddechowe

Uczulanie: nie uczula skéry

Niebezpieczenstwo zassania: aspiracja do ptuc przy potknigciu lub wymiotach moze wywotywac¢ chemiczne zapalenie ptuc,
ktére moze by¢ $miertelne

Mutagenno$¢: nie jest czynnikiem mutagennym

Rakotworczo$¢: nie oczekuje sig, ze dziala rakotwdrczo. Nie uwaza si¢, ze guzy nowotworowe powstajace u zwierzat maja
odniesienie do ludzi.

Toksyczno$¢ w zakresie uktadu rozrodczego i rozwoju: nie oczekuje si¢, Ze jest ujawnionym toksykantem. Nie nalezy
spodziewac sig, ze bedzie ogranicza¢ ptodnosé

Toksyczno$¢ w stosunku do konkretnych organdw- wielokrotnym kontakcie: dtugotrwale badz powtarzajace si¢ narazenie
moze by¢ przyczyna odtluszczania skory, prowadzacego do zapalenia. Nerki: wywotywat skutki w obrebie nerek u samcéw
szczurdw; nie uwaza si¢, aby miaty odniesienie do ludzi

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczno$é: Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. Moze powodowaé dtugo utrzymujace si¢
niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

12.2 Trwalo$¢ i zdolnos¢ do rozkladu: Brak danych

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilno$¢ w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania: Brak danych.

Informacje ekologiczne na podstawie sktadnikéw:

Weglowodory, C11-C12, izoalkany aromatyczne <2%

Ostra toksycznos¢

Ryby: oczekuje sig, ze nie jest toksyczny: LL/EL/IL50> 100 mg/1

Bezkregowce wodne: oczekuje si¢, ze nie jest toksyczny: LL/EL/IL50 > 100 mg/1

Algi: oczekuje sig¢, Ze nie jest toksyczny: LL/EL/IL50 > 100 mg/1

Mikroorganizmy: oczekuje si¢, ze nie jest toksyczny: LL/EL/IL50 > 100 mg/1

Trwato$§¢/ rozktadalnos¢: samoczynnie biodegradowalny. Utlenia si¢ szybko w wyniku fotochemicznej reakcji w powietrzu
Mozliwo$¢ biokumulacji: moze ulec biokumujacji

Ruchliwo$¢: ptywa w wodzie. Adsorbuje do gleby i posiada niska ruchliwo$é

Wynik oceny CBT: substancja nie spetnia kryteriow przegladu (screeningu) dotyczacych trwatosci, ulegania bioakumulacji i
toksycznosci i dlatego nie moze by¢ uznana za PBT lub vPvB

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

13.1.1 Zalecenia dotyczace mieszaniny: Postgpowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Kod odpadu nalezy nada¢ w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: Odzysk/ likwidacj¢ odpadéw opakowaniowych przeprowadzi¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mozna przekaza¢ do recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (numer ONZ): UN 3295

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: WEGLOWODORY, CIEKLE. I.N.O. (ZAWIERA: BENZYNE CIEZKA 1
WEGLOWODORY AROMATYCZNE)

14.3 Klasa zagrozenia w transporcie: 3

14.4 Numer rozpoznawczy zagrozen: 30
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14.5 Grupa pakowania: 111
14.6 Kod klasyfikacyjny: F1
14.7 Nalepka ostrzegawcza: 3 i znak sygnalizujacy zagrozenie dla srodowiska

¢

14.8 Zagrozenia dla Srodowiska: Mieszanina stanowi zagrozenie dla srodowiska

14.9 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Nie dotyczy

14.10 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Nie dotyczy

14.11 Przewoéz zgodnie z wylaczeniem 1.1.3.4: opakowania kombinowane o masie brutto nie wigkszej niz 30 kg,
opakowania wewnetrzne nie wigksze niz 5 L lub taca obciagnigta folig termokurczliwa lub rozciagliwa o masie brutto nie
wigkszej niz 20kg opakowania wewngtrzne nie wigksze niz 5 L. Opakowania kombinowane i tace oznakowane znakiem
sygnalizujagcym wylagczenie i strzatkami kierunkowymi:

il

i lub ! (jezeli tace owiniete folig przezroczystg to strzatki kierunkowe
niepotrzebne).

Jezeli w jednostce transportowej przewozone jest ponad 8 000 kg brutto takich opakowan kombinowanych lub tac to

jednostka musi by¢ oznakowana z przodu i z tylu znakiem sygnalizujacym wytaczenie (kwadrat o boku 25 cm).

14.12 Przewéz zgodnie z wylaczeniem 1.1.3.6: 3 kategoria transportowa maksymalna ilo$¢ na jednostke transportowa

1000L.

14.13 Kod przejazdu przez tunele: D/E

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. 2018 poz. 143)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz.U. 2015 poz.450)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natgzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2018, Poz. 1286)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawie wej$cia w zycie zmian do zalacznikéw A i B umowy
europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towar6w niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie z dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. W sprawie zasadniczych wymagan dla srodkdw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaja z obecnego stanu wiedzy i dos§wiadczen w obstudze produktu. Dane dotyczace tego
produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogdw bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego wlasciwosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy maja kontakt z produktem o zagrozeniach
i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostala opracowana na podstawie kart charakterystyk sktadnikéw dostarczonych przez ich
producentéw, przeprowadzonych badan oraz obowigzujacych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.
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Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ si¢ z zasadami BHP odno$nie obchodzenia si¢ z
chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty uzyte w karcie charakterystyki:

H226 -Latwopalna ciecz i pary

H304 -Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia
H413 -Moze powodowa¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych

Flam. Liq.3 — Substancja ciekla tatwopalna, kategoria 3
Asp. Tox 1- Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria 1
Aquatic Chronic 4 - Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kat. Przewlekta, kategoria 4

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji mieszaniny zgodne z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Asp. Tox.1, H 304- klasyfikacja zgodnie z metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 4, H413- klasyfikacja zgodnie z metoda obliczeniowa

Flam. Liq.3, H226- klasyfikacja zgodnie z metoda obliczeniowa
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